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383382 　この頁の商品はグリーン購入法適合品です。（反り止めパーツ（LD／ LE用）は除く）

脚仕上げ高（H）
670

品番 カラー 価格

LG（900D） 5N・3N・1N 71,200

脚：ブナ無垢材（艶消し仕上げ）・アジャスター付

適応天板サイズ
長方形： W寸法は900W～1800Wで使用できます。 

D寸法は900D用となります。

LG（750D） 5N・3N・1N 69,000

脚：ブナ無垢材（艶消し仕上げ）・アジャスター付

適応天板サイズ
円　形：1100φ～1200φ
長方形： W寸法は750W～1800Wで使用できます。 

D寸法は750D用となります。

LG（600D） 5N・3N・1N 66,600

脚：ブナ無垢材（艶消し仕上げ）・アジャスター付

適応天板サイズ
円　形：900φ～1000φ
長方形： W寸法は600W～1800Wで使用できます。 

D寸法は600D用となります。
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IY 700L 5N・1N 66,800

受板：スチール
脚：ブナ無垢材・アジャスター付

適応天板サイズ
長方形： W寸法は600W～1800Wで使用できます。 

D寸法は900D用となります。

IY 600L 5N・1N 63,400

受板：スチール
脚：ブナ無垢材・アジャスター付

適応天板サイズ
長方形： W寸法は600W～1800Wで使用できます。 

D寸法は750D用となります。

LG-5N 900 LG-3N 900 LG-1N 900

IY-5N 700L

IY-5N 600L

IY-1N 700L

IY-1N 600L

LG-5N 750 LG-3N 750 LG-1N 750

LG-5N 600 LG-3N 600 LG-1N 600

取付けについて
独立脚は規定の取付位置より
内側であれば任意の位置へ取り
付けができます。脚の取付位置
については、エッジの形状や構
造によって異なります。又極端に
内側へ取り付けると転倒の恐れ
があるため、ご注意ください。

※ UJ A1、UJ B1はコーナーのRが無いため、角面形状の天板と組み合わせてお使いください。
※1（インセット2ｍｍ）タイプの適応天板：Ｔ09、Ｔ18または面形状が同じタイプの天板。

反り止めパーツ（LD／LE用）
LD／LE脚は、1500W以上の天板の場合、 

専用の反り止めパーツをご使用ください。

反り止めパーツ（LG／IY用）
LGは1650W以上、IYは1500W以上の天板
の場合は、専用の反り止めパーツをご使用
ください。

天板サイズ 価格

1500～ 1640W 8,600 1本

1650～ 1800W 17,200 2本セット

仕様： 50×20スチール角パイプ 
（粉体塗装・ナシ地仕上げ）

サイズ：1500～1640W／910L、1650～1800W／1060L
取付方法： 天板裏面に木ネジで固定します。

天板サイズ 価格

1650～ 1800W 22,200 2本セット

仕様： ブナ積層材
サイズ：990L 
取付方法： 天板裏面に木ネジで固定します。

レッグのカラーに対応しています。
レッグのカラーに対応しています。

LG / IYLG / IY

※価格は税抜き表示 　この頁の商品はグリーン購入法適合品です。　　※価格は税抜き表示

IAW-5N 650L IAW-1N 650L

GAW-5N 650L・750L・900L

UJ A1-5N

UJ B1-5N

UJ A1-3N

UJ B1-3N

GAW-1N 650L・750L・900L

UJ A1-1N

UJ B1-1N

品番 カラー 価格

IAW 650L（1200W用）5N・1N 65,600

IAW 650L（1500W用）5N・1N 66,900

IAW 650L（1800W用）5N・1N 68,500

受板：スチール
脚：ブナ無垢材・アジャスター付
適応天板サイズ
長方形： IAW 1200W用／～1200×900 

IAW 1500W用／～1500×900 
IAW 1800W用／～1800×900

GAW 650L 5N・1N 41,100

GAW 750L 5N・1N 46,200

GAW 900L 5N・1N 49,700

受板：スチール
脚：ブナ無垢材・アジャスター付
適応天板サイズ
円形： GAW 650L／～800φ、GAW 750L／～900φ、 

GAW 900L／～1000φ
正方形： GAW 650L／～650□、GAW 750L／～800□、 

GAW 900L／～900□

長方形：GAW 650L／～600×750

UJ A1（600×750用） 5N・3N・1N 60,500

UJ A1（750□用） 5N・3N・1N 60,700

UJ A1（900□用） 5N・3N・1N 64,400

UJ A1（1200×750用） 5N・3N・1N 65,300

UJ A1（1500×750用） 5N・3N・1N 71,600

UJ A1（1500×900用） 5N・3N・1N 72,400

UJ A1（1800×900用） 5N・3N・1N 77,100

UJ A2（600×750用） 5N・3N・1N 60,500

UJ A2（750□用） 5N・3N・1N 60,700

UJ A2（900□用） 5N・3N・1N 64,400

UJ A2（1200×750用） 5N・3N・1N 65,300

UJ A2（1500×750用） 5N・3N・1N 71,600

UJ A2（1500×900用） 5N・3N・1N 72,400

UJ A2（1800×900用） 5N・3N・1N 77,100

UJ B1（600×750用） 5N・3N・1N 60,500

UJ B1（750□用） 5N・3N・1N 60,700

UJ B1（900□用） 5N・3N・1N 64,400

UJ B1（1200×750用） 5N・3N・1N 65,300

UJ B1（1500×750用） 5N・3N・1N 71,600

UJ B1（1500×900用） 5N・3N・1N 72,400

UJ B1（1800×900用） 5N・3N・1N 77,100

UJ B2（600×750用） 5N・3N・1N 60,500

UJ B2（750□用） 5N・3N・1N 60,700

UJ B2（900□用） 5N・3N・1N 64,400

UJ B2（1200×750用） 5N・3N・1N 65,300

UJ B2（1500×750用） 5N・3N・1N 71,600

UJ B2（1500×900用） 5N・3N・1N 72,400

UJ B2（1800×900用） 5N・3N・1N 77,100

脚：ブナ無垢材・アジャスター付

W ： SW

1140 ： 930

1440 ： 1230

1740 ： 1530

SW：W方向の内寸

W ： SW

596 ： 486

746 ： 636

896 ： 786

1196 ： 1086

1496 ： 1386

1496 ： 1386

1796 ： 1686

SW：W方向の内寸

W ： SW

550 ： 440

700 ： 590

850 ： 740

1150 ： 1040

1450 ： 1340

1450 ： 1340

1750 ： 1640

SW：W方向の内寸

W ： SW

596 ： 486

746 ： 636

896 ： 786

1196 ： 1086

1496 ： 1386

1496 ： 1386

1796 ： 1686

SW：W方向の内寸

W ： SW

550 ： 440

700 ： 590

850 ： 740

1150 ： 1040

1450 ： 1340

1450 ： 1340

1750 ： 1640

SW：W方向の内寸

D ： SD

746 ： 636

746 ： 636

896 ： 786

746 ： 636

746 ： 636

896 ： 786

896 ： 786

SD：D方向の内寸

D ： SD

700 ： 590

700 ： 590

850 ： 740

700 ： 590

700 ： 590

850 ： 740

850 ： 740

SD：D方向の内寸

D ： SD

746 ： 636

746 ： 636

896 ： 786

746 ： 636

746 ： 636

896 ： 786

896 ： 786

SD：D方向の内寸

D ： SD

700 ： 590

700 ： 590

850 ： 740

700 ： 590

700 ： 590

850 ： 740

850 ： 740

SD：D方向の内寸

IAW / GAW / UJIAW / GAW / UJ
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1（インセット2mm）A（ストレート脚） 2（インセット25mm）B（テーパー脚）

エッジがストレートの
天板をご使用ください。

エッジがテーパー形状の
天板をご使用いただけます。
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