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一人でも高さ調節が可能です。

［操作方法］

❶天板を高くする場合
脚ベースを押さえながら、お好みの段数まで上げてください。

❷天板を低くする場合
天板を最上段まで上げるとロックが解除し、ゆっくり天板が下が
ります。一番下まで下げると、カチッと音がしてロックが掛かりま
すので再度お好みの段数まで上げてください。
※高さを変更する場合は、天板上に何もない事を確認してください。

［脚部カラー］

H ホワイトB ブラック

［共通仕様］
●天板／表面材：メラミン化粧板 エッジ：ABS樹脂エッジ巻 30mm厚
●脚部／ 支柱：スチールパイプ（□60） ベース：スチールパイプ（60×30） 焼付塗装 

φ50双輪ナイロンキャスター アジャスト機能4ヶ所（リフトロックストッパー4個）
●組立式

OW オフホワイト
〈抗菌〉

［天板カラー］※品番の□□にカラーを指定してください。

※品番の■にカラーを指定してください。

〈指紋レス〉 ： 指紋などの汚れが目立ちにくいメラミン化粧板です。

W×D×H  品番 税抜価格

1200×750×700〜1000 SWT-■1275-□□ ¥165,000

1200×900×700〜1000 SWT-■1290-□□ ¥168,000

1500×750×700〜1000 SWT-■1575-□□ ¥175,000

1500×900×700〜1000 SWT-■1590-□□ ¥179,000

1800×750×700〜1000 SWT-■1875-□□ ¥184,000

1800×900×700〜1000 SWT-■1890-□□ ¥187,000

SWT-B1590-DW

SWT-H1290-OW

SWT-B1890-LO

SWT-H1890-WN

■サイドスタッキング

スタックピッチ127mm

■折りたたみ操作レバー

両サイドに付いているどちらか一方のレ
バー操作により天板フラップが可能です。

■アジャスト機能付キャスター

キャスター上部のリングにより高さ調節
できます。制動力の高いリフトロック式
ストッパーです。

■ラチェット式高さ調節

テーブルの高さをH700からH1000まで
50mmピッチ6段階の高さ調節可能で
す。（H1000時には高さ確認の刻印付）

WN ウォールナット
〈抗菌〉
〈指紋レス〉

DW ダークウッド
〈抗菌〉
〈指紋レス〉

…SIAA登録の抗ウイルス・抗菌天板での製作が可能です。
　詳細はP.013をご覧ください。

別製対応

LO ライトオーク
〈抗菌〉
〈指紋レス〉

123グリーン購入法適合品　※価格は本体価格（税抜）です。　※サイズオーダー・カラーオーダー承ります。
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