
連結金具 (2方向用) 価格（税抜） サイズ（mm） 梱包才数 梱包重量

PSA-2J 1,800円 W50×D25×t5 0.02才 0.1kg

仕様／本体：アルミ アルマイト仕上げ　入数：1セット（上・下2個入）

連結支柱 価格（税抜） サイズ（mm） 梱包才数 梱包重量

PSA-JK18 11,700円 W25×D25×H1800 0.1才 1.2kg

PSA-JK15 10,300円 W25×D25×H1500 0.1才 0.9kg

PSA-JK12 9,100円 W25×D25×H1200 0.04才 0.8kg

仕様／本体：アルミ押出成型品 アルマイト仕上げ　入数：1

安定脚 (片脚タイプ) 価格（税抜） サイズ（mm） 梱包才数 梱包重量

PSA-F 3,300円 W27×D190×H150 0.1才 0.6kg

仕様／本体：スチ－ル 粉体塗装 (シルバ－) 　入数：1

連結金具 (3方向・4方向用) 価格（税抜） サイズ（mm） 梱包才数 梱包重量

PSA-MJ 1,400円 W33×D25×t5 0.01才 0.1kg

仕様／本体：アルミ アルマイト仕上げ　入数：1セット（上・下2個入）

安定脚 (両脚タイプ) 価格（税抜） サイズ（mm） 梱包才数 梱包重量

PSA-RF 4,700円 W32×D400×H162 0.1才 1.1kg

仕様／本体：スチ－ル 粉体塗装 (シルバ－) 　入数：1

安定脚 (キャスター脚タイプ) 価格（税抜） サイズ（mm） 梱包才数 梱包重量

PSA-FK 5,100円 W32×D400×H185 0.1才 1.1kg

仕様／本体：スチ－ル 粉体塗装 (シルバ－) 　キャスタ－：樹脂成型品 (ストッパ－付1個、ストッパ－無1個)　
入数：1　●キャスタ－仕様の場合、パネル高が40mm高くなります。

安定脚（両脚タイプ）（PSA-RF×1） 安定脚（キャスタータイプ）（PSA-FK×1）

安定脚（片脚タイプ）（PSA-F×1）

連結支柱
（PSA-JK18　PSA-JK15）

2 方向連結（直線）
（PSA-2J×1）

2 方向連結（L 字）
（PSA-2J×1）

3 方向連結（PSA-JK18 
PSA-MJ×3）

4 方向連結（PSA-JK18×1
 PSA-MJ×4）

高さ違い連結（PSA-JK18×1
 PSA-MJ×4）

※フレームは「PSAシリーズ」と共通のため、連結パーツや安定脚などのオプションパーツが
ご利用いただけます。

オプションパーツ

！ 連結に際しての注意
・ 直線及び L 字連結には連結金具 PSA-2Jをご使用ください。
・ 3 方向及び 4 方向連結には連結支柱 PSA-JKシリーズ、連結金具 PSA-MJ が必要になります。  
  また 2 方向連結（直線・L 字）にも連結支柱を入れる事が可能です。その際、パネル設置後の内寸が変化します  
  のでご注意ください。  
  ※高さ違いの場合は連結支柱 PSA-JKシリーズ、連結金具 PSA-MJ が必要になります。
・ 安定脚 PSA-F は、パネル連結時の中間用や、パネル端部にご使用いただけます。
・ 単体でご使用される際には、安定脚 PSA-Fを4 つ、もしくは PSA-RFを2 つご使用ください。
・ 安定脚タイプとキャスタータイプの連結はできません。
・ 連結部は可動しないので無理に可動させると破損や事故につながる可能性がございます。
・ キャスター脚仕様でのご使用の場合、連結金具は使用できませんのでご注意ください。

連結イメージ
PSA-2J（上部） （下部） PSA-MJ（上部） （上部）
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