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樹脂ベンチ 価格（税抜） サイズ（mm） 梱包才数 梱包重量

JA-1N 256,000円 W1800×D580×H770 (SH385) 6.9才 ▲68kg

仕様／背・座　表面被：ASA樹脂　内部：ABS樹脂 (再生100%) 　脚・肘：鉄鋳物 粉体塗装 　入数：1（4個口）

樹脂ベンチ 価格（税抜） サイズ（mm） 梱包才数 梱包重量

JA-1AN 264,000円 W1900×D580×H770 (SH385) 7.4才 ▲75kg

仕様／背・座　表面被：ASA樹脂　内部：ABS樹脂 (再生100%)　脚・肘：鉄鋳物 粉体塗装　入数：1（5個口）

樹脂ベンチ 価格（税抜） サイズ（mm） 梱包才数 梱包重量

JA-2 155,600円 W1800×D485×H410 (SH400) 3.4才 46kg

仕様／座　表面被：ASA樹脂　内部：ABS樹脂 (再生100%) 　脚：鉄鋳物 粉体塗装 　入数：1（2個口）

樹脂ベンチ 価格（税抜） サイズ（mm） 梱包才数 梱包重量

JA-2N 174,000円 W1800×D485×H615 (SH400) 5.4才 48kg

仕様／座　表面被：ASA樹脂　内部：ABS樹脂 (再生100%) 　脚・肘：鉄鋳物 粉体塗装 　入数：1（3個口）

JA ベンチには、脚にアンカーボルト用の
穴が設けてあります。
穴径：φ12mm

中肘は寝ころび防止としても使用出来ます

JA-1N JA-1AN

JA-2 JA-2N

色調に誤差が生じる事があります。

注意

色調に誤差が生じる事があります。

注意

JA-2N
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